
Manual de
mantenimiento de cancha:

1. LIMPIEZA:

La limpieza de la superficie del pasto debe realizarse periódicamente, se deben retirar manual-
mente las hojas, basurillas o suciedad en general que pueda estar en la cancha.

2. CEPILLADO:

Cepillar constantemente el pasto; (la frecuencia de cepillado es proporcional a la intensidad
de uso), recomendamos hacerlo al menos 3 veces a la semana y/o lo que vaya siendo necesario.
Realizar el proceso de cepillado con un cepillo de jardinería de plástico, hacerlo siempre de
manera suave y sin enterrar los dientes en la base del pasto, el objetivo principal es esparcir la
arena para que ésta no se concentre únicamente en algunas áreas, lo que garantiza la unifor-
midad de la superficie.
La reposición de la arena también se realiza conforme vaya siendo necesario; hay canchas que
antes del medio año ya requerirán de más arena, todo dependerá de la frecuencia de uso de
la cancha. IMPORTANTE: en el momento que nos percatemos de que la cancha ya tiene
menos arena se deberá considerar esparcirle más.
Con el paso de los años la fibra va perdiendo su altura, naturalmente, por lo que, cuando el pasto
empiece a perder su naturalidad se deberá verificar si ocupa un mantenimiento ó si se debe
realizar un cambio del mismo.

Te invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, es importante seguirlas para conseguir
que la inversión realizada en tu cancha continúe siendo rentable con el paso de los años, así como
ofrecerle a tus clientes condiciones óptimas de juego.

3. ESTRUCTURA:

Revisar los pequeños golpes, raspaduras y abolladuras que se producen por el uso diario de
la cancha. Una raspadura puede hacer que en ese punto se origine algún proceso de oxidación,
se deben revisar todos los elementos de la estructura, de ser necesario se debe lijar y volver a
pintar esas zonas puntuales, así nos aseguraremos de que todos los elementos tengan el tiempo
de vida útil con la que se han diseñado.

4. TORNILLERÍA:

Debido a sus dimensiones, la cancha está dividida en módulos sujetados mediante tornillería
metálica. Se deben revisar las presiones de atornillado de todos los elementos.



Colocar anuncios alrededor de la cancha para evitar que los jugadores fumen cerca y evitar ingerir alimen-
tos y bebidas sobre ella.
  

 

6. LUMINARIAS LED:

Revisar la correcta orientación de las mismas para evitar que se queden zonas de sombra en la
superficie de juego. Las luminarias LED cuentan con una larga vida útil por lo que cuando haya
pérdida de iluminación tendrán que ser sustituidas.

5. CRISTALES:

Se debe realizar limpieza de todos los cristales por estética y también por que así evitaremos
que se adhiera polvo y materias orgánicas que hacen que aumente la condensación de agua en
los cristales. 

7. RED:

La red cuenta con doble protección UV y una  mínima absorción de agua
(0.05% de los factores más bajos de todas las fibras) por lo que solo habrá
que verificar periódicamente la tensión de la red, se deben revisar los
mecanismos de tensado y fijación de la red de juego, asegurandonos de
que su altura en el centro sea de 88 cm y en los extremos no supere los
92 cm.   

Maximice el tiempo de uso de su instalación

haciéndola más rentable...


